
PSI 9” | 12” | 18”
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Regulagem para nivelamento. Engate 3º ponto com regulagem de altura. Opcional: Brocas de 9”, 12” e 18”.
Adjustment for levelling. 3º Point hitch with depth adjustment. Optional: Drill of 9”, 12” and 18”.
Ajuste de nivelación. Enganche de 3 puntos, con regulación de altura. Opcional: Barrenas de 9”, 12” y 18” .



2000 mm
1850 mm
9”

1000 mm

230 mm
132 rpm

161 Kg161 Kg

2000 mm
1850 mm
12”

1000 mm

310 mm
132 rpm

163 Kg163 Kg

2000 mm
1850 mm
18”

1000 mm

460 mm
132 rpm

167 Kg167 Kg

PSI 9” | 12” | 18”

         9”          |          12”        |         18”         9”           |         12”        |          18”

CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 
CÓDIGO FINAME:

8432.80.00
3680594

Aplicações

Características

Especificações Técnicas

Perfurações para cercas, plantio de árvores 
e similares.

Comprimento:
Altura:
Diâmetro das brocas:       
Profundidade de 
perfuração (mm):      
Diâmetro da
Perfuração (mm):Perfuração (mm):
Rotação da broca
540 rpm de TDF:
Peso:

2000 mm
1850 mm
9”

1000 mm

230 mm
132 rpm

161 Kg161 Kg

2000 mm
1850 mm
12”

1000 mm

310 mm
132 rpm

163 Kg163 Kg

2000 mm
1850 mm
18”

1000 mm

460 mm
132 rpm

167 Kg167 Kg

2000 mm
1850 mm
9”

1000 mm

230 mm
132 rpm

161 Kg161 Kg

2000 mm
1850 mm
12”

1000 mm

310 mm
132 rpm

163 Kg163 Kg

2000 mm
1850 mm
18”

1000 mm

460 mm
132 rpm

167 Kg167 Kg

         9”         |           12”        |          18”

Uses

Technical specifications                 

Technical Specifications

Drilling for fences, tree planting and similar.

Length:
Height:
Drill diameter:

Drilling Depth (mm):

Punch Diameter (mm):
Drill rotation 540 rpm 
TDF:TDF:
Weight:

Acoplamento ao terceiro ponto do trator.

Acionado por cardan pela tomada de força do trator.

Fabricação própria da caixa redutora.

Regulagem de altura.

Regulagem para nivelamento da caixa.

Gancho para içamento.

Realiza em média 100 a Realiza em média 100 a 110 perfurações por hora.

 Aplicaciones

Características Técnicas

Especificaciones Técnicas

Perforaciones para cercas, plantación de árboles 
y similares.

Longitud:
Altura:
Diámetro de las barrenas:
Profundidad de 
perforación (mm):
Diámetro de
Perforación (mm):Perforación (mm):
Rotación de la barrena 
540 rpm TDF:
Peso:

Acoplamiento al tercer punto del tractor.

Accionado por cardán por la toma de fuerza del tractor.

Fabricación propia de la caja reductora.

Regulación de altura.

Regulación para nivelación de la caja.

Gancho para izamiento.

Hace un promedio de 100 a Hace un promedio de 100 a 110 perforaciones por hora.

3-point hitch coupling.

Tractor PTO driven.

Reduction gearbox manufactured by Inroda.

Height adjustment.

Leveling adjustment for the gearbox.

Hook for lifting.

AAverage of 100 to 110 drillings per hour.

Revenda:
Rua Piauí, 810 - Centro CEP 18700-030 Avaré/SP - Brasil
+ 55 (14) 3711-3000 | Site: inroda.com.br
E-mail: comercial@inroda.com.br | export@inroda.com.br
Equipamento desenvolvido para uso agrícola. Não permitida a aproximação de pessoas 
durante o serviço. A Inroda reserva-se no direito de alterar as características técnicas deste 
produto sem aviso prévio. 

PERFURADOR DE SOLO
SOIL DRILLER  - PERFORADORA DE SUELO.

Opcionais | Optional items Opcionales
Conjunto de brocas 9” e 12” | 9” e 18” | 12” e 18” | 09”, 12” e 18”.  Drill Set 9 ”and 12” | 9 ”and 18” | 12 ”and 18” | 09 ”, 12” and 18 ”. Juego de barrenas de 9 "y 12" | 9 "y 18" | 12 "y 18" | 09 ", 12" y 18 ".


