N INRODA

FORCA EM CAMPO

» Didametro do disco 26” ou 28”. » Roda guia. » Eixo de engate hidraulico.
» 26" or 28" disc diameter. » Guide wheel. » Hitch for three point lift.

» Didmetro del disco 26”028’ A —— » Eje de enganche hidraulico.

FALCAO

INRODA.COM.BR




MOUNTED DISC PLOUGH - ARADO FlJO.

FALCAO

CLASSIFICACAO FISCAL: 8432.10.00

Aplicacoes Uses Aplicaciones
Desenvolvido para trabalhos nos mais diversos Developed to work on the most diverse types of Desarrollado para trabajar en los mas diversos tipos
fipos de solos, proporciona rendimento operacional e soll, it provides operational performance and de suelo, proporciona rendimiento operativo y calidad
qualidade na aracao. Possui regulagens de altura, plowing quality. It has adjustments for height, en la roturacion. Dispone de ajustes de altura, giro e
giro e incinacao de discos. Pode ser utllizado para a rotation and inclination of the disc. It can be used for inclinacion del disco. Se puede utilizar para la
construcao de curvas de nivel. Construido em vigas the construction of contour lines. Constructed of construccion de curvas de nivel. Construido con vigas
de aco de alta resisténcia e cubos dos discos e roda high strength steel beams and disc hubs and guide de acero de alta resistencia y maza de disco y rueda
guia montados com rolamentos conicos. wheel with tapered roller bearings. de guia montada con rodamientos conicos.
Caracteristicas Technical specifications Caracteristicas Técnicas
Vigas tubulares de alta resisténcia. Higth strength frame. Vigas tubulares de alta resisténcia.
Roda guia. Guide wheel. Rueda guia.
Eixo com regulagens de largura para melhor Axle with width adjustments for better Eje con ajustes de ancho para un mejor
desempenho. performance. rendimiento.
Cubo dos discos de rolamentos conicos com Greased conical disc hub. Maza de los discos con rodamientos conicos con
lJubricacao a graxa. grasa.

| Plough support.
Suporte de apolo. | Soporte de apoyo.

| | Disc scrapers.
Limpadores de discos. Limpiadores de discos.
Especificacoes Tecnicas Technical Specifications Especificaciones Tecnicas
N | ia Poténcia (CV '
Modelo | RIS, | Largurce | Pecdpodall DRERe | Egpmamen | Caroumir | PR
Model E%‘g}gfg Cutting width | weight (kg)* diaDnI"lseﬁer Discs spacing Aggﬁért{ﬂ%?r Cutting depth
Modelo dpéué'iqls%rgs Anggﬁede Peso aprox (kg)* %Lélrgiestég Espacio entre discos Pﬁ“&'%%%flﬂnﬁda Prdgg_,ggrit%ad
800 - 920 mm 410 26” x 6,00 mm 50 a 70
1280 - 1550 mm 615 28" x 6,00 mm 100 a 120

% Peso com discos de 26” x 6,00mm. Weight with 26” x 6.00mm discs. Peso con discos de 26" x 6,00mm.
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Equipamento desenvolvido para uso agricola. Nao permitida a aproximacao de pessoas
durante o servico. A Inroda reserva-se no direito de alterar as caracteristicas técnicas deste

produto sem aviso prévio.




